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Ремонт стандартных деталей и компонентов3
Снятие панели и монтаж проводки внутреннего блока

1 Снятие передней панели

Следует убедиться, что операции можно выполнить без снятия блока во время выполнения электропроводки и дре-
нажа.
1 	 Слегка потяните за защелки с обеих сторон блока.
2 	 Высвободите защелки наружу вдоль зазора между панелью и блоком, чтобы снять панель в сборе наклонно вверх.
3 	 Взяв переднюю панель за два нижних конца, слегка потяните ее вперед, а затем надавите вверх, чтобы снять.

Панель Блок без панели

2 Проводка внутреннего блока

Протяните кабели электропитания, кабель заземления, сигнальный кабель и другие соединительные кабели от 
задней части внутреннего блока к передней. Конкретный порядок подключения см. в главе «Инструкция по монтажу - 
Монтаж электропроводки».

3 Монтаж передней панели

1 	 Совместите верхнюю защелку панели с положением защелки на блоке и закройте защелку по месту.
2 	 Установите панель на блок и нажмите на переднюю защелку для завершения фиксации.

Панель Блок без панели

 [Внимание]

Убедитесь, что передняя защелка полностью вошла в блок; в противном случае могут возникнуть такие нежелательные 
явления, как конденсация.
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4 Ослабьте винт (один), фиксирующий дополнительный электрический обогреватель, вдавите дополнительный элек-
трический обогреватель внутрь, чтобы отделить его от крепежной пластины двигателя, затем извлеките дополнитель-
ный электрический обогреватель для обслуживания.

Разъем вспомогательного
электронагревателя

Винты крепления крыльчатки
на гильзе вала ротора

Винт (один)

Крепежная
пластина двигателя Вспомогательный

электронагреватель (опция)

Монтажный кронштейн
двигателя

Двигатель

Двигатель

Крыльчатка

Крыльчатка

5 Ослабьте винты (два), слегка поверните их наружу, чтобы снять монтажный кронштейн двигателя (следите за тем, что-
бы двигатель не упал).
Горизонтально потяните двигатель и крыльчатку.

Разъем вспомогательного
электронагревателя

Винты крепления крыльчатки
на гильзе вала ротора

Винт (один)

Крепежная
пластина двигателя Вспомогательный

электронагреватель (опция)

Монтажный кронштейн
двигателя

Двигатель

Двигатель

Крыльчатка

Крыльчатка

6 Извлеките двигатель и крыльчатку  в горизонтальном направлении. Ослабьте крепежные винты двигателя и крыль-
чатки и произведите ремонт.

Разъем вспомогательного
электронагревателя

Винты крепления крыльчатки
на гильзе вала ротора

Винт (один)

Крепежная
пластина двигателя Вспомогательный

электронагреватель (опция)

Монтажный кронштейн
двигателя

Двигатель

Двигатель

Крыльчатка

Крыльчатка
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Техническое обслуживание подшипников ротора

1 Снимите двигатель и крыльчатку, выполнив указанные выше шаги. Затем надави-
те на подшипник крыльчатки снаружи внутрь, чтобы снять подшипник и отремонтировать его.

Подшипник крыльчатки
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Обслуживание электродвигателя жалюзи

1 Снимите корпус и жалюзи распределения воздуха «вверх-вниз» в соответствии с указанным выше порядком.

Дисплей

Двигатель
жалюзиВинты (три)

Соединительная тяга двигателя
жалюзи "влево-вправо"

Винт (два)

Основание
двигателя

жалюзи

Соединительная тяга
Тяга кривошипного

соединения

Соединительные тяги
жалюзи "влево-вправо"

Двигатели
поворота жалюзи 
"влево-вправо"

Двигатели поворота
жалюзи "влево-вправо"

(дополнительное
оборудование)

2 Ослабьте винты (три), чтобы снять плату дисплея, ослабьте соединение между соединительными тягами жалюзи  
воздуха «влево-вправо» и соединительными тягами поворотного двигателя «влево-вправо», и снять двигатель жалю-
зи для ремонта.

Дисплей

Двигатель
жалюзиВинты (три)

Соединительная тяга двигателя
жалюзи "влево-вправо"

Винт (два)

Основание
двигателя

жалюзи

Соединительная тяга
Тяга кривошипного

соединения

Соединительные тяги
жалюзи "влево-вправо"

Двигатели
поворота жалюзи 
"влево-вправо"

Двигатели поворота
жалюзи "влево-вправо"

(дополнительное
оборудование)
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Внутренние блоки с переменным потоком хладагента (VRF) V8    

Модель MIH15GHN18 MIH22GHN18 MIH28GHN18

Сеть электропитания 1 фаза, 220-240 В, 50/60 Гц

Охлаждение1
Производительность

кВт 1,5 2,2 2,8

кБте/ч 5,1 7,5 9,6

Потребляемая мощность Вт 18 21 24

Нагрев2
Производительность

кВт 1,7 2,4 3,2

кБте/ч 5,8 8,2 10,9

Потребляемая мощность Вт 18 21 24

Двигатель вен-
тилятора

Модель ZKSN-20-8-5L ZKSN-20-8-5L ZKSN-20-8-5L

Тип DC

Теплообменная 
секция внутрен-
него блока

Число рядов 1 1 2 и 3

Расстояние между ребрами мм 1,3 1,3 1,33

Тип оребрения Алюминий с гидрофильным покрытием

Наружный диаметр и тип 
трубы мм Ø7, с внутренними канавками Ø5, с внутренними 

канавками

Габариты (ШхВхГ) мм 530x170x95 530x170x95 530x170x95

Количество контуров 2 2 6

Расход воздуха3 м3/ч 460/440/420/400 
/380/360/340

500/470/440/410/ 
390/370/340

540/510/470/430/ 
400/370/340

Уровень звукового давления4 дБ(А) 32/31/30/30/29/28/27 33/32/31/30/29/28/27 35/34/33/32/31/30/28

Блок

Габаритные размеры5 
(ШхВхГ) мм 750x295x265

Размеры в упаковке (ШxВxГ) мм 875x385x360

Масса нетто/брутто кг 9/11,5 9/11,5 10/12,5

Тип хладагента R410A/R32

Дроссельное устройство Тип Электронный расширительный вентиль

Расчетное давление (В/Н) МПа 4,4/2,6

Соединения 
труб

Жидкостная труба / труба 
газовой линии мм Ø6,35/Ø12,7

Дренажная труба мм Наружн. диам. Ø16

Примечание: 
1.	 Температура воздуха в помещении 27 °C сух. терм., 19 °C влажн. терм.; температура наружного воздуха 35 °C сух. 

терм.; эквивалентная длина трубопровода хладагента 7,5 м с нулевым перепадом высот.
2.	 Температура воздуха в помещении 20 °C сух. терм.; температура наружного воздуха 7 °C сух. терм., 6 °C влажн. терм.; 

эквивалентная длина трубопровода хладагента 7,5 м с нулевым перепадом высот.
3.	 Скорость вращения электродвигателя вентилятора и расход воздуха приведены от максимального до минимального 

значения, всего 7 значений для каждой модели.
4.	 Уровень звукового давления приведен от максимального до минимального значений, всего 7 значений для каждой мо-

дели. Уровень звукового давления измерен в безэховой камере
5. 	 В качестве габаритных размеров корпуса блока приведены наибольшие внешние размеры блока, включая детали для 

подвески.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Внутренние блоки с переменным потоком хладагента (V8 VRF)    

Модель MIH36GHN18 MIH45GHN18 MIH56GHN18

Сеть электропитания 1 фаза, 220-240 В, 50/60 Гц

Охлаждение1
Производительность

кВт 3,6 4,5 5,6

кБте/ч 12,3 15,4 19,1

Потребляемая мощность Вт 27 30 40

Нагрев2
Производительность

кВт 4,0 5,0 6,3

кБте/ч 13,6 17,1 21,5

Потребляемая мощность Вт 27 30 40

Двигатель  
вентилятора

Модель ZKSN-20-8-5L ZKSN-20-8-5L ZKSN-20-8-5L

Тип DC

Теплообменная 
секция внутрен-
него блока

Число рядов 2 и 3

Расстояние между ребрами мм 1,33

Тип оребрения Алюминий с гидрофильным покрытием

Наружный диаметр и тип 
трубы мм Ø5, с внутренними канавками

Габариты (ШхВхГ) мм 530x170x95 730x170x95 730x170x95

Количество контуров 6 6 6

Расход воздуха3 м3/ч 580/540/500/460/ 
420/380/340

720/670/620/560/ 
510/460/410

860/780/700/620/550/ 
480/410

Уровень звукового давления4 дБ(А) 37/36/34/33/31/30/28 37/35/33/32/31/30/29 41/39/37/35/33/31/29

Блок

Габаритные размеры5 
(ШхВхГ) мм 750x295x265 950x295x265

Размеры в упаковке (ШxВxГ) мм 875x385x360 1075x385x360

Масса нетто/брутто кг 10/12,5 11,5/14

Тип хладагента R410A/R32

Дроссельное устройство Тип Электронный расширительный вентиль

Расчетное давление (В/Н) МПа 4,4/2,6

Соединения 
труб

Жидкостная труба / труба 
газовой линии мм Ø6,35/Ø12,7

Дренажная труба мм Наружн. диам. Ø16

Примечание: 
1. Температура воздуха в помещении 27 °C по сух. терм. / 19 °C по влажн. терм.; температура наружного воздуха 35 °C по 

сух. терм.; эквивалентная длина трубопровода хладагента 7,5 м с нулевой разницей высот.
2. 	 Температура воздуха в помещении 20 °C сух. терм.; температура наружного воздуха 7 °C сух. терм., 6 °C влажн. терм.; 

эквивалентная длина трубопровода хладагента 7,5 м с нулевым перепадом высот.
3. 	 Скорость вращения электродвигателя вентилятора и расход воздуха приведены от максимального до минимального 

значения, всего 7 значений для каждой модели.
4. 	 Уровень звукового давления приведен от максимального до минимального значений, всего 7 значений для каждой мо-

дели. Уровень звукового давления измерен в безэховой камере.
5. 	 В качестве габаритных размеров корпуса блока приведены наибольшие внешние размеры блока, включая детали для 

подвески.
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Внутренние блоки с переменным потоком хладагента (V8 VRF)    

Модель MIH71GHN18 MIH80GHN18 MIH90GHN18

Сеть электропитания 1 фаза, 220-240 В, 50/60 Гц

Охлаждение1
Производительность

кВт 7,1 8,0 9,0

кБте/ч 24,2 27,3 30,7

Потребляемая мощность Вт 50 65 65

Нагрев2
Производительность

кВт 8,0 9,0 10,0

кБте/ч 27,3 30,7 34,1

Потребляемая мощность Вт 50 65 65

Двигатель  
вентилятора

Модель ZKSN-50-8-17L ZKSN-50-8-17L ZKSN-50-8-17L

Тип DC

Теплообменная 
секция внутрен-
него блока

Число рядов 2 и 3

Расстояние между ребрами мм 1,33

Тип оребрения Алюминий с гидрофильным покрытием

Наружный диаметр и тип 
трубы мм Ø5, с внутренними канавками

Габариты (ШхВхГ) мм 980х170х95 980х170х95 980×170×95

Количество контуров 8 8 8

Расход воздуха3 м3/ч 1220/1120/1030/940/
850/750/660

1380/1260/1140/1020/
900/780/660

1420/1300/1180/ 
1060/940/820/700

Уровень звукового давления4 дБ(А) 44/42/40/38/36/34/32 45/43/41/39/37/35/32 46/44/42/40/38/36/33

Блок

Габаритные размеры5 
(ШхВхГ) мм 1200х295х265

Размеры в упаковке (ШxВxГ) мм 1315х385х360

Масса нетто/брутто кг 15/18

Тип хладагента R410A/R32

Дроссельное устройство Тип Электронный расширительный вентиль

Расчетное давление (В/Н) МПа 4,4/2,6

Соединения 
труб

Жидкостная труба / труба 
газовой линии мм Ø9,52/Ø19,9

Дренажная труба мм Наружн. диам. Ø16

Примечание: 
1. Температура воздуха в помещении 27 °C по сух. терм. / 19 °C по влажн. терм.; температура наружного воздуха 35 °C по 

сух. терм.; эквивалентная длина трубопровода хладагента 7,5 м с нулевой разницей высот.
2. 	 Температура воздуха в помещении 20 °C сух. терм.; температура наружного воздуха 7 °C сух. терм., 6 °C влажн. терм.; 

эквивалентная длина трубопровода хладагента 7,5 м с нулевым перепадом высот.
3. 	 Скорость вращения электродвигателя вентилятора и расход воздуха приведены от максимального до минимального 

значения, всего 7 значений для каждой модели.
4. 	 Уровень звукового давления приведен от максимального до минимального значений, всего 7 значений для каждой мо-

дели. Уровень звукового давления измерен в безэховой камере.
5. 	 В качестве габаритных размеров корпуса блока приведены наибольшие внешние размеры блока, включая детали для 

подвески.



78 Дополнительные сведения

GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Midea Industrial City, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, 528311, Китай;

Страна производитель указана на его маркировочном шильдике, стикер с датой производства располагается рядом с ним.
Особые правила реализации не предусмотрены. 
Сделано в Китае

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 10 годам с даты производства 
при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.
Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не 
допускается к отгрузке и перевозке кондиционер, получивший повреждение в процессе предварительного хранения и транспортирования, при нарушении жесткости конструкции.
Состояние изделия и условия производства исключают его изменение и повреждение при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не 
распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например - в результате наводнения).
Кондиционеры должны храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах (штабелирование) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.
Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы кондиционера.

  [ Внимание ] 
Не допускайте попадание влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку! При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками! 

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным 
бытовым мусором. На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше 
определенной концентрации. Встречающиеся химические знаки: Pb: свинец (>0,004%).

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться квалифицирован-
ным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.

Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечи-
вая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией 
обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы. 

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регла-
ментам: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем MIDEA на территории Таможенного союза: ООО «ДАИЧИ»

Адрес: Российская Федерация, 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д. 9, к. 1, пом. 1/П.
Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru

Единая справочная служба: 8 800 200-00-05
Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изготовитель:

Срок службы:

Условия транспортировки и хранение:

Утилизация отходов:
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